
ASKIR C30

ASKIR C30, ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci. 
Przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Urządzenie wyposażone w dwa zbiorniki z poliwęglanu oraz manometr 
i regulator podciśnienia (bar i kPa). Całość umieszczona na stojaku z pięcioma kółkami. Obudowa wykonana z 
wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

MODEL I AKCESORIA W ZESTAWIE

PARAMETRY TECHNICZNE

     BASIC               FS2

Pompa
Zasilanie
Klasyfikacja ISO 10079-1
Maksymalne podciśnienie (regulowane)
Maksymalny przepływ
Poziom hałasu
Cykl pracy
Waga
Wymiary
Miejsce produkcji

bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa
220-230 V / 50-60 Hz
wysokie podciśnienie / niski przepływ
-0.80 bar -80 kPa -600 mmHg
40 l/min
61,5 dB
praca ciągła
9,06 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
32 x 30 x 99 cm
Włochy

Oddział ratunkowy

Gastrologia

Endoskopia

Chirurgia ogólna

Położnictwo

Stomatologia

ZASTOSOWANIE

Pedał do sterowania nożnego oraz możliwość jego podłączenia -
o

o
Dwie butle 2l z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym

o
o

Regulator i wskaźnik podciśnienia 
o

o
Dreny silikonowe  Ø 8x14 mm

o
o

Łącznik stożkowy 10-11-12 mm
o

o
Filtr antybakteryjno-hydrofobowy o

oMożliwość stosowania wkładów jednorazowych o

Producent: CA-MI (Włochy)

Zastosowany wkład jednorazowy FLOVAC

ANMER
ul. Zygmuntowska 9
05-120 Legionowo

biuro@anmer.pl / tel. 22 774-35-22
www.anmer.pl / www.mediconline.pl

PN-EN ISO 13485wersja 01/2021


